HEALTHCARE DIVISION

Sistemi di disinfezione ad emettitori UV-C

"Rendi la vita piu sicura"

Led panel con sistema intelligente di disinfezione UV-C
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ed panel con doppia funzionalita al\
vertice di gamma per |'utilizzo in
ambienti di lavoro e di studio. Costruito
con i migliori materiali come la lente
poliprismatica Brightview e struttura in
alluminio per le migliori performance di
dissipazione, driver dimmerabile 1-10 al
top per stabilita e durata e piastra led
SMD2835 Epistar ai vertici per
prestazioni. Abbina una sezione
intelligente germicida UV-C potenza 15
W, adatta alla sterilizzazione di stanze in
modo completamente automatico
adatta all’utilizzo in alberghi, scuole,
appartamenti, negozi, ospedali e uffici.
Ha una durata della lampada UV
maggiore di 8000 ore. Peso netto di Kg.
3,1. Proiettata sulla zona da disinfettare,
elimina la carica batterica depositata
sulle superfici.

La disinfezione con raggi ultravioletti &
un modo efficace per distruggere
microrganismi tra cui batteri, virus,
spore di muffa, agendo sul DNA-RNA dei
microrganismi. Irradiando con la
lunghezza d'onda appropriata si porta
alla morte della cellula, dopo una giusta
esposizione ai raggi si raggiunge un
livello di mortalita di batteri virus e spore
superiore al 99,9%.
Questi distruggono i legami molecolari
del DNA dei microorganismi,
producendo dimeri di timina nel loro
DNA e distruggendoli, rendendoli
inoffensivi o impedendone la crescita e

\Ia riproduzione. Y,
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CARATTERISTICHE TECNICHE PARTE UV-C
Modello lampada:

Potenza lampada:

Lunghezza d’'onda UV:

Area statica applicabile:
Irraggiamento pw / cm?:

Tipo di led UV-C:

Tensione di alimentazione in volt:
Assorbimento in Ampere:

Durata Lampada UV-C:
Dotazione:

Certificati:

Conforme al rapporto ISS COVID-19 N.25/2020

NL606030UVC

15W UV-C

UV-C 265-285nm

fino a 30m?

>105 pw / cm?

SMD3535

AC200-240V 50Hz

350mA

>8000 Ore

ritardo acc.ne 10 sec. all’'uscita
Spegnimento auto all'ingresso
e attivazione luce

CE - LVD

«Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie
nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento»
CARATTERISTICHE TECNICHE PARTE ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso appapparecchio:
Distribuzione:

UGR:

Efficacia luminosa:

Tipo di led:

Durata utile (L92/B10):

Durata utile (L85/B10):

Durata utile (L80/B10):

Durata utile (L75/B10):

Dec. repentino del flusso lum. dopo 50000 h:

Sic. fotobiologica conf. al grp di rischio esente:

Conformita alle norme:

Indice di resa cromatica:

Indice di Fedelta cromatica IES TM-30:
T° di colore nominale:

Tolleranza iniziale del colore (MacAdam):
Schermo:

Fattore di potenza:

Potenza dell'apparecchio:

Flicker:

Protezione:

Dimensioni lampada:

Dimensioni imballo:

Peso lampada:

Peso con imballo:

Materiale di costruzione:

Temperatura di esercizio:

Umidita relativa UR:

Resistenza al filo incandescente:
ACCESSORIABILE CON:

3600 Im.
pilotata simmetrica
<13 (EN12464-1)
120 Im/W
SMD2835
50000 h. (tq+25°C)
75000 h. (tg+25°C)
100000 h. (tq+25°C)
130000 h. (tqg+25°C)
0% (CO0)
RGO, IEC 62471, IEC/TR 62778
IEC/EN62722-2-1-IEC/EN62717
CRI >80
Rf = 84 Rg = 95.
CCT 4000 K.(3000K 5700K)OPT.
SDCM 2.
piano in PET poliprismatico
>0,95
30W
0%
IP40/1K03
595*595*35mm
660*320*660mm
3,1Kg
3,6bKg
Alluminio
-40°C <-->60°C
<85%
650°C

SENSORE FOTOMETRICO DAYLIGHT 1-10V / SENSORE RADAR 3STEP 1-10V
KIT DI FUNZIONAMENTO IN EMERGENZA > 1,5hr A POT.RID.
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Abb.to
L65° / LO° Anaol .
Prodotto Descrizione (% of CBCP, Guadagno ngolo | Efficienza
tipico Tipico
+basso migliore)
Big hex 10 mm Hex Matrice 12% 160% 90° 95 %

INCREMENTO PRESTAZIONALE LENTE

Accessori e dettagli

Diffusore convenziona/t—:'//vv

Lente ottica prismatica
Ottica con doppia tecnologia (la nostra)
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