LIEBHT

HEALTHCARE DIVISION

Sistemi di disinfezione ad emettitori UV-C

ik
Apparecchio tubolare per il trattamento
e sterilizzazione acque UVC

"Rendi la vita piu sicura"

Dimensioni
Portata Potenza reattore | Materiale Dimensioni

Modello No. m*/h GPM Ingresso/Uscita lampada(w) {mm) supporti Control Panel
UVS-60M 60 264 6" /flangia 155*4 @273*1700 | AISI304 690*250*205
UW5-80M 80 352 6" fflangia 155*5 @273*1700 | AISI1304 690*250*205
UWS-100M 100 440 6" /flangia 155*6 @273*1700 | AISI304 600*1280%300
UWS-125M 125 550 6" fflangia 155*7 @273*1700 | AISI1304 600*1280%300
UWS-150M 150 660 8"[flangia 155*8 @325%1700 | AISI304 600*1280*300
UWS-200M 200 880 8"fflangia 155%10 @377EI700 | AISI304 600*1280%300
UWS-300M 300 1321 10" fflangia 155*14 @426%1730 | AISI304 600*1280*300
UW5-400M 400 1761 10" fflangia 155*16 @529*1760 | AlISI304 600*1500%400
UWS-600M 600 2642 12" fflangia 155*20 @720%1760 | AISI304 600*1500%400
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