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HEALTHCARE DIVISION

Sistemi di disinfezione ad emettitori UV-C

"Rendi la vita piu sicura"

Apparecchio tubolare per il trattamento
e sterilizzazione acque UVC
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UV WATER STERILIZER
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Dimensioni
Portata Potenza reattore | Materiale | Control
Modello No. m?*/h GPM Ingresso/Uscita lampadaiw) {mm) supporti Panel
UWVS-A245 2.5 24 Maschio 1"/flangia 110 @1038*950 AlSI1304 NO
Uvs-A24 5.5 24 Maschio 1"/fl angia 110 @108*950 AlSI304 5l
UWS-A365 8 36 Maschio 1,5"/flangia 165 @133*950 AlSI204 MO
UWVS-A36 8 36 Maschio 1,5"/flangia 165 @133*950 AlSI204 b
UWS-AABS 11 48 Maschio 1,5"/flangia 220 @133*950 AlSI204 MO
UW5-A48 11 48 Maschio 1,5"/flangia 220 @133*950 AlSI304 Sl
UWs-A72 16 72 Maschio 2"/fla ngia 330 @1638*950 AlSI304 5l
UW5-AS96 22 96 Maschio 3"/flangia 440 @219*950 AlSI204 ]|
UWS-A120 30 120 Maschio 4" /flangia 550 @275*950 AlSI204 Sl
UW5s-Al144 33 144 Maschio 4" /flangia 660 @275*950 AlSI204 ]|

Tecnologia UV-C
Struttura ottica brevettata: = T — -
illuminazione UV uniforme o e =
Alto tasso di sterilizzazione &
Consente una comoda
integrazione e installazione

Basso consumo energetico =
Bassi requisiti di manutenzione
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